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1.AMAC VE KAPSAM:

Meydana gelmesi muhtemel olaganiistii durumlarda(dogal afet, yangin, sabotaj, savas vb.) hasta, hasta

yakini ve calisanlarin sagligini, giivenligini, can ve mal kaybmnin 6nlenmesi ile ¢evrede olusacak

zararlarin en eza indirgenmesi amaciyla koruyucu tedbirleri almak ve bu konudaki yetki ve

sorumluluklari belirlemek. Bu prosediir tiim hastaneyi kapsamaktadir.

2.GOREV VE SORUMLULUK:

Bashekim, Bashekim Yardimecilari, Hastane Miidiir ve Midiir Yardimecilari, Sivil Savunma Uzmani ve

Giivenlik Personeli ile Koruma Plani, Acil Durum Plan1 ve Hastane Afet Plaminda belirtilen

personeller basta olmak {izere tiim hastane personeli bu prosediiriin sartlarini yerine getirmekten

sorumludur.
3.TANIMLAR:
Kontrollii Tahliye

- Kontrollii tahliye emri ortamin giivenli olmadigi durumlarda teknik birimler tarafindan verilir.

(itfaiye, sivil savunma, vb.)

- Acil tahliyeye gore daha fazla personel mevcuttur.

- Hastalar kendi kisisel esyalarini tagiyabilirler.

- Klinik kayitlar ve formlar hastayla beraber taginabilir.

Internal Tahliye

Hastalar hastane i¢inde giivenli baska boliimlere transfer edilir, parsiyel tahliye seklidir.

Eksternal Tahliye

Hastalar hastane disinda giivenli bir yere transfer edilir, parsiyel yada total olabilir.
Giivenli Yerler

Olaymn tiirii dikkate alinarak:

- Diger hastaneler

Ayni katta glivenli bir yer: Horizontal Tahliye
- Ayni binanin baska bir katindaki giivenli bir yer: Vertikal Tahliye

Hastane disinda fakat ¢evresinde bagka bir giivenli yer

Hastane ¢evresi disinda giivenli bir yer
Horizontal Tahliye:

- Tehlikeye en yakin hastalarin ayni kattaki daha giivenli alana yapilan tahliyesidir
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- Tipik olarak binanin kars1 tarafina taginabilen birimdeki herkesin yapmasi gereken tahliyedir Vertikal
Tahliye

- Tehlikede olan katin tamamen bosaltilmasidir

- Lokalize bir kaza yada olayda tipik olarak kaza katinin en az 2 kat alt1 hastanenin daha giivenli bagka
bir yerine transfer edilmelidir.

- Kattan ayrilmadan 6nce hastalarin triajlar1 yapilmali ve triaj kartlar1 takilmalidir

Total Tahliye

- Hastanenin tamamen bosaltilmasidir

- En son basvurulmasi gereken yol olmalidir
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3.PROSEDURUN DETAYI:

3.1.ACIL DURUMLARDA TAHLIYENIN YAPILMASI

Meydana gelmesi muhtemel dogal ya da teknolojik afetlerde tahliye gérevlilerinin sorumluluklari;

o Kesinlikle panik ve kargasaya meydan verilmeyecektir,

e Tahliye, ortam giivenli olmasi halinde Turgut Ozal Tip Merkezi Zemin Kat cikisinda bulunan acik
otoparktir.

e Turgut Ozal Tip Merkezinde 7126 sayili Sivil Savunma Kanunu geregi, Hastanemizde olusturulan
Sivil Savunma Ekiplerinden, Kurtarma EKibi yiikiimlileri, Servisler, Yogun Bakimlar ve
Ameliyathanelerde gorevli personel ile tahliye islemini yiiriiteceklerdir.

e Birimlerdeki gorevliler kendilerine bir haber ulagsin veya ulagmasin, gece veya giindiiz, olay vuku
buldugunda derhal miidahale edeceklerdir

e Asansorler tahliye aninda kesinlikle kullanilmayacak ve gerekirse binada mevcut olan i¢ kacis
merdivenleri (Yangin Merdivenleri) kullanilacaktir. Asansorler calisir vaziyette olsa bile tahliye igin
kullanilmayacak, c¢ok zorunlu olmasi halinde kontrollii olarak sadece ¢cok agir hastalar icin gecici
kullanilacaktir. Asansorlerde mahsur kalanlar1 kurtarmak i¢in Asansérlerde Kurtarma Talimat
uygulanmalidir.

e Zorunluluk nedeniyle TAHLIYE KOMISYONU kurulmas: halinde ise bu komisyon; Bashekim ve
Yardimcisi, Sivil Savunma Uzmani, Hastane Basmiidiirii, Hastane Miidiirii ve Yardimcisi, Teknik
Miidiir, Hemsire Hizmetleri Miidiirii ve Yardimcilarindan olusturulacaktir.

3.2. DOGAL VEYA TEKNOLOJIiK AFETLERDE TAHLIYE VE TOPLANMA

3.2.1. Kullanilacak Tahliye Kanallar1 ve Tahliyede izlenecek Kurallar:

NOP Blok (Kule): Tiim katlarda personel asansorlerinin oniinde bodrum 2. kattan en st kata kadar

normal merdiven ile servislerin bulundugu kismin en sonlarinda, sagda ve solda olmak iizere 2 adet
yangin kagis merdiveni ile Refakatgi Bekleme salonunda asansorlerin sonunda merdiven
bulunmaktadir. 1. Kattan ¢ikis saglanabilecegi gibi zemin kat ve bodrum 2. katanda tahliye edilme
imkan1 bulunmaktadir.

B1 katindaki ameliyathanelerden, tahliye merdivenleri ile zemin kata ¢ikilarak acil servis kapisindan
cikis yapilacaktir. Bu yolun yogun olmasi durumunda (Giivenlik personeli tarafindan bilgilendirme

yapilacak) zemin kat poliklinik giris tarafindan veya Tip Fakiiltesi tarafindan yapilacaktir. Tahliye
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edilen hastalar i¢in, seyyar ameliyathane ¢adir1 kurulacak ve devam edilmesi gereken ameliyatlara
orada devam edilecektir.

B1 katindaki yogun bakimlardan ise yine ayn1 yol kullanilarak tahliye saglanacaktir. Yogunluk olmasi
durumlarinda zemin kat poliklinik giris kisminda bulunan ¢ikis kullanilacaktir. Buralarda hasta
tahliyesi i¢in sedye bulundurulacaktadir, bulundurulacak sedyeler;

1. Katlanabilir, fazla yer tutmadan saklanabilir olmali.

2. Hastayi tasirken birden fazla noktadan baglanabilecek diizenegi olmali.

3. Hasta merdivenden indirilirken yerden yiiksek olmasi, ¢arpmamasi icin katlanip agilabilen ayakli
olmalidir. (Ambulans sedyeleri 6rnegi)

Bu malzemeler yogun bakimlarin durumuna goére 6nceden yogun bakim sorumlular tarafindan temin
edilecektir

Zemin Kkattaki Yogun Bakimlardan tahliye ise acil sevis kapisindan yapilacaktir. Bu yolun yogun
olmast durumunda (Gtivenlik personeli tarafindan bilgilendirme yapilacak) zemin kat poliklinik giris
tarafindan veya Tip Fakiiltesi tarafindan yapilacaktir.

Servislerden tahliye ise durumun 6nemine gore 1. Kata (idare) getirilerek yapilacaktir. Tim binanin
tahliyesi s6z konusu oldugunda yine merdivenler kullanilarak tiim katlarda ayn1 zamanda
baglanacaktir.

Toplanma alanlar1 ve ¢ikis krokileri bu prosediiriin eklerinde belirtilmistir.

A-D-G Bloklar (Laboratuvarlar ve Radyoloji): Buralarda tahliyede kullanilacak yollar ise Bl
katlardan yine zemin kata merdivenler kullanilarak, zemin kattan poliklinik giris tarafindan veya Tip
Fakiiltesi tarafindan, 1. Kattan ise Kapali otopark iistiine veya Kongre Kiiltiir Merkezi tarafina tahliye
yapilacaktir.

B2 katta tahliye ise Morg tarafinda bulunan ¢ikis veya Tibbi Atik Deposunun yanindan bahgeye
yapilacaktir.

Giivenlik personeli Tahliye Komisyonundan alacagi emirleri katlara telsiz haberlesmesi yaparak
bildirecek ve yonlendirme yapacaktir.

Tahliye toplanma bolgelerinin krokisi ile katlardan ¢ikis yollarmi gosterir krokiler ektedir. Tahliye i¢in
tiim katlara, ulasim koridorlar1 ve ¢ikis kapilarina ¢ikis uyari levhalart asilmistir

Tahliye sirasinda triaj uygulamasina biiyilkk dnem gosterilecektir. Triaj uygulamasi ile ilgili bilgi bu

prosediiriin 3.8. maddesinde (Tiraj Uygulamasi) verilmistir.
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Hasta kayitlar1 ve diger evraklarin tahliyesi Oncelik sirasina gore yapilacaktir. Hasta ve personel
tahliyesinden sonra bu hizmet yiiriitiilecektir. Kurtarilacak bu evraklar o birimde bulundurulan Evrak
Kurtarma Torbasi ile yapilacak ve hangi birimden ¢ikartildig1 o torbalarin iizerine goriiniir bir sekilde
yazilacaktir.

Ikinci oncelikle de kurtarilmasi gereken tibbi cihazlarla diger arag, gere¢, malzeme ve dokiimanlar
kendi i¢indeki dncelik siralarina uygun olarak, ayni tahliye kanallar1 kullanilarak kurtarilacaktir.
Tahliye sirasinda 6nce o birimde ¢alisan personelden yararlanilacak daha sonra Tahliye Komisyonunun
gerek gormesi halinde Kurtarma Ekibi personellerinden destek alinacaktir. Bu personellerin egitimleri
Sivil Savunma Uzmanliginca yapilacak ve zaman zaman tatbikatlari icra edilecektir.

Asagida unvanlan belirtilen tahliye sorumlulari, yukarida aciklanan kurallar gercevesinde kendi
sorumlulugunda bulunan yerlerin tahliyesinde, Hastanenin Sivil Savunma Tegkilat1 ve Kurtarma EKibi
Yiikiimliileri basta olmak iizere Ozel Giivenlik dahil diger personelden de yararlanarak tahliye
koordinasyonu bizzat saglayacaklar, farkli uygulama gerektiren durumlar i¢in Hastane Baghekiminden
alacaklar talimata gore hareket edecektir.

3.2.2. Tahliye Gorevlileri:

Bilgilendirilmeyi bekleyecek,

1- Gorev yerlerini terk etmeyecek hastalarin odalarinda beklemelerini saglayacak,

2- Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark edildiginde ilgili amir bilgilendirilecek,

3- Hastalar gelismelerle ilgili bilgilendirilecek, ¢ok fazla bilgi vermekten kacinilacak, ancak inandirici
olunacak,

4- Personeli gorevlendirecek ve tahliye triaji1 yaparak tahliyeye hazir olunacak,

5- Kontrol edilemez panik gelisirse, tahliye tercih edilmese de tahliyeye baslanilacak,

3.2.3. Tahliye Sorumlularsr:

Asagida unvanlan belirtilen tahliye sorumlulari, yukarida agiklanan kurallar cercevesinde kendi
sorumlulugunda bulunan yerlerin tahliyesinde, Hastanenin Sivil Savunma Teskilati ve Kurtarma
Ekibi Yiikiimliileri basta olmak iizere Ozel Giivenlik dahil diger personelden de yararlanarak tahliye
koordinasyonu bizzat saglayacaklar, farkli uygulama gerektiren durumlar icin Turgut Ozal Tip
Merkezi Baghekiminden alacaklari talimata gore hareket edecektir.

a-) Idari Biirolar:

Calisma Saatlerinde: Bu biirolarin bulundugu alandaki en kidemli Miidiir Yrd.
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Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetgi idareci, Nobet¢i Memur ve Nébetci Sorumlu Hemsire

b-) Servisler :

Calisma Saatlerinde: Sorumlu Doktor

Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetgi idareci Sorumlu Doktor, Nébetci Sorumlu Hemsire

c-) Depolar :

Calisma Saatlerinde: Depo Sorumlulari

Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetci idareci,

d-) Camasirhane:

Calisma Saatlerinde: Camasirhane Sorumlusu
Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetci Idareci,
e-) Mutfak ve Yemekhaneler:

Calisma Saatlerinde: Mutfak Sorumlusu

Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetci Idareci,

f-) Teknik birimler (Atélyeler, Klima, Asansor ve Makine Daireleri, Jenerator ve Medikal Gaz
Binalan) :

Calisma Saatlerinde: Teknik Mudiir

Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobet¢i Teknik Birim Sorumlulari.

g-) Tam, tetkik ve tedavi birimleri sorumlulari (Poliklinik, Klinikler, Acil, Tetkik Uniteleri,
Ameliyathaneler, Kan ve Diyaliz Merkezleri vb.):

Calisma Saatlerinde: Birim Sorumlulari, Her katin Sorumlu Hemsireleri

Gece ve Tatil Giinlerinde: Nobetci Idareci,

NOT: Bu prosediirde belirtilen giivenli, agik alanlara tahliye sonrasinda Hastane Binalarina
dontilememesi durumu s6z konusu oldugunda;

1- Hastane idaresinin temin edecegi araglara her birimin hasta, personel, ara¢ ve malzemeleri ayni
tahliye sorumlular1 yonetiminde ayr1 ayr1 bindirme ve yiikleme yapilacak.

2-Idarece belirlenecek giizergahlar izlenerek nakledilecek binalara konvoy sorumlulari komutasi
altinda planli bir sekilde ulasilacak.

3-Nakil olunan binalara yerlesme, Hastane idarecilerinin diizenlemesine gére tahliye sorumlularinca

geceklestirilecektir.
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3.3. AMELIYATHANEDE HASTA TAHLIYESI:
Tahliye s6z konusu oldugunda Acil Durum Tahliyesinde (3.1.) yer alan kriterler dogrultusunda
belirlenen tahliye kanallar1 kullanilir.
Yangin ve sabotaj durumlarinda ilk is olarak Glivenlik ve Yangin Otomasyonu aranir.
Oncelikle personel almis oldugu egitimlerden 6grendigi sekilde kendi giivenligini saglayacaktir. Daha
sonra ivedilikle tasinmasi gereken hastanin tasima islemini asagidaki sekilde yapacaktir.
Ameliyat odasindaki hastanin tahliyesinden o odada ve o hasta basinda calismakta olan kisiler
sorumudur.
e llgili Doktor
e Anestezi Uzmani -Teknisyeni
e ATT veya Saglik Memurlari
o Ilgili Hemsireler
e Diger personel
Diger odalarda hasta yoksa veya hasta basinda olmayan baska bir kisi varsa ihtiya¢ olan odaya yardim
eder.
Ameliyat devam etmekte ise ve bitirilebilmesi icin yeterli siire miimkiin degilse hastanin kanama
kontrolii vs. gibi en acil miidahalesi tamamlanir tamamlanmaz:
-Cerrahi bolge steril batin/yesil ile ortiiliir
-Hasta derhal sedyeye alinir
-Hasta sedye iistlinde sikica baglanarak tespit edilir
-Hasta entiibe ise ambuya gegilerek ve araliksiz ambulanarak emniyetli bolgeye kadar taginir
-Tasima esnasinda hastanin monitdrleri fisten ¢ikarilarak hastanin baglantisi devam ettirilir.
(Monitorlerin i¢ bataryasi ile 1saat hasta izlemi miimkiin olmaktadir.)
3.3.1. Genel kurallar:
-Yangin ve sabotaj durumlarinda ilk is Giivenlik ve Yangin Otomasyonun aranmasidir.
-Ameliyat odasindaki hastanin tahliyesinden o odada ve o hasta baginda ¢aligmakta olan kisilerdir
-Operator doktor, Anestezi uzmani, Anestezi teknisyeni, Ameliyat hemsireleri, Ameliyathane
personeli, Diger odalarda hasta yoksa veya hasta baginda olmayan bagka bir kisi varsa ihtiyag olan

odaya yardim eder.
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3.3.2. Yatay Tahliye (Vertikal):

Hasta ayni1 katta bir bagka servis yada odaya tahliyesinde tekerlekli sedyeye alinarak gerekli 6nlemler
alinip giivenli bir sekilde tasinacaktir.

3.3.3. Dikey Tahliye (Horizantal):

Hasta farkli bir bagka kata tahliyesinde ayaklar1 katlanabilir sedyeye alinarak gerekli dnlemler alinip
Asansorler gilivenli ise asansor ile, degil ise en yakin yangin merdiveni ile gilivenli bir sekilde
tasiacaktir.

3.3.4. Bina Dis1 Tahliyesi:

Hasta, hastane binasi digina ¢ikan yollar kullanilarak giivenli bir sekilde tasinacaktir.

3.3.5. Hastane Dis1 Tahliye

Hasta, hastane disinda bir baska saglik kurulusuna tahliyesinde 112 Ambulans servisinden istenecek
olan tam tesekkiillii ambulans ile ayaklar1 katlanabilir sedyeye alinarak gerekli onlemler alinip giivenli
bir sekilde tasinacaktir.

3.3.6. Tasimada Dikkat Edilecek Hususlar

e Hasta derhal sedyeye alinir.

e Hasta sedye iistiinde sikica baglanarak tespit edilir.

e Hasta entiibe ise ambuya gecilerek ve araliksiz ambulanarak emniyetli bolgeye kadar taginir.

e Tasima esnasinda hastanin monitorleri fisten cikarilarak hastanin baglantisi devam ettirilir.
(monitdrlerin i¢ bataryasi ile 1 saat hasta izlemi miimkiin olmaktadir.)

e Tahliye edilen hastalar i¢in Morg tarafina kurulacak Seyyar Ameliyathane cadirinda devami
gerektiren ameliyatlara orada devam edilecektir.

a)- Giivenli Bolgede:

1. Ameliyathaneden temin edilecek sarjli bir aspiratér bulunmalidir.

2. Dedantor basligi hazir, dolu O2 tiipleri bulunmalidir.

3. Steril bohga ve setler bulunmalidir.

4. Hastane teknik servisince saglanacak Isik kaynagi bulunmalidir. ( Bu sayede kanama vs. gibi acil
miidahalelerde ilk etapta kontrol edilebilir.)

b)- Hastanin Transfer Sedyesi Ozellikleri:

1. Katlanabilir, fazla yer tutmadan saklanabilir olmali.

2. Hastayi tasirken birden fazla noktadan baglanabilecek diizenegi olmali.
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3. Hasta merdivenden indirilirken yerden yiiksek olmasi, ¢carpmamasi i¢in katlanip agilabilen ayakliklt
olmalidir. (Ambulans sedyeleri 6rnegi)

Bu malzemeler Ameliyathanelerin durumuna gore 6nceden Ameliyathane sorumlulari tarafindan temin
edilecektir.

3.3.7. Tahliyesi Yapilan Hasta Bilgileri:

Hastanin son durumu ile ilgili tim bilgiler (Ad1 Soyadi, Protokol Numarasi, Teshis ve tedavi durumu
ile kullanmas1 gereken ilag listesi vs. bilgileri igeren ilgili form) servis sekreteri yada hemsire
tarafindan doldurularak ilgili hekimce onaylandiktan sonra hastanin tasindigi yerde yattig1 sedye yada
yataga ilistirilir.

3.3.8. Tahliyede Personelin Gorevleri:

a) Sorumlu Hekim: Hastanin tagimaya elverigli duruma getirilmesi, batinin kapatilmasi, kanama
kontrolii vs. gibi en acil miidahalesinin tamamlanmasi.

b) Sorumlu Anestezi Uzmami: Hastanin bilicinin kontrol edilmesi, anestezi etkisinin durumunun
kontrolii vs.

c) Sorumlu Vaka Hemsiresi: Sorumlu hekimin onerileri dogrultusunda gerekli ilag, ambu cihazi,
oksijen tiipli, monitor vs. nin kullanilarak hastanin tasinmasina yardimci olmak.

d) Anestezi Teknisyenleri: Anestezi Uzmani tarafindan Onerilen sekilde hastanin giivenligi igin
gereken isleri yapmak.

e) Saghk Teknisyenleri: Sorumlu hekimin onerileri dogrultusunda hastanin giivenli sekilde taginmasi
icin gerekli gorevi ile ilgili is ve islemleri yapar.

f) Hizmetli Personel: Hastanin sedyeye alinarak sikica baglanmasi, Giivenli yere kadar taginmasi
islerini yapar.

g) Diger Personel: ilgili sekreter hasta bilgilerini ve dosyasmi tamamlar, Temizlik personeli hasta
tagima islerinde hizmetli personele yardim eder.

h) Giivenlik Personeli: Hastanenin genel giivenligini saglayarak hastanin hangi yoldan tahliye
edilecegini gosterir.

i) Turgut Ozal Tip Merkezi Hastane Afet Planinda gorevli Kurtarma EKibi personelleri ve gok

gerekli hallerde Temizlik Sirketi personellerinden takviye personel tahliyeye yardim eder.
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3.3.9. Tahliye Giizergahi:

Hastanin hangi yoldan taginacagi olmasi muhtemel olagan dis1 durumun etkilerinin en az oldugu yerler
tesbit olunarak Acil durum Tahliyesinde(3.1) belirtilen sekilde ekte bulunan hastane yerlesim planina
uygun yollardir.

3.3.10. Hasta giivenli bir yere tasindiktan sonra yapilacak isler:

1- Hastanin giivenli bir yere taginmasinin ardindan hastanin genel durumuna uygun olarak tedavisinin
nasil yapilacagina ilgili uzman hekim karar verecektir.

2- Genel durumu taburcu olmasina miisait ise taburcu islemleri yapilacaktir.

3- Genel durumu bir baska saglik kurulusunda devam etmesini gerektiriyor ise tam tesekkiillii bir
ambulans ile nakli saglanacaktir.

3.3.11. Ameliyathanede Yangin Giivenligi:

2007/12937 Sayith Binalarin Yangindan Korunmast Hakkinda Yonetmelige uygun olarak Sivil
Savunma Uzmanliginca hazirlanan Turgut Ozal Tip Merkezi Hastane Afet Plaminda ameliyathane
yangin gilivenligi belirtilmistir.

Buna gore;

1- Ameliyathane personeli arasinda yanginla miicadele ekipleri olusturulmustur. Bu ekipler tahliyeden
Once yangin varsa yanginla miicadele ederek yanginin sondiiriilmesini saglayacaklardir.

2- Ameliyathanede otomatik algilama ve sondiirme sistemi mevcut olup bu sistemin devre disi kalmasi
durumunda tiim personel itfaiye gelinceye kadar mevcut arag gerecler ile yangina miidahale ederek
kontrol altina almaya c¢alisacaklardir.

3- Yangin kontrol altina alindiktan sonra tahliye islemine gegilecektir.

4- Ameliyathanedeki elektrik sistemi otomatik sigortalar ile donatilmistir. Panolardaki sigortalarin

hangi odaya ait oldugu belirtilmistir.

3.4. YANGINDAN KORUNMA
3.4.1.Bina veya Bir Boliimiin Tehlike Siniflandirmasi:

» Diisiik Tehlike: Biinyesinde kendi kendine yayilan bir yanginin olusturulmasina imkan

vermeyecek sekilde diisiik yana bilirlige sahip malzemelerden olusur.
» Orta Tehlike: Orta hizli ve Onemli miktarda duman g¢ikararak yanma olasiligt bulunan

malzemelerden olusur.
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» Yiiksek Tehlike: Cok hizli olarak yanma olasiligi bulunan veya patlama tehlikesi bulunan

malzemelerden olusur.

3.2.Genel Yangin Giivenligi Hiikiimleri:

> Her yap1 yangin ya da diger acil durumlarda kullanicilarin hizla kagislarini saglayacak yeterli
acil durum c¢ikiglartyla ve 1s1, duman ya da panikten dogan asir1 tehlikelerden koruyacak bigimde
donatilacaktir.

» Cikislar ve erisim yollar1 engellerden arindirilmis olacaktir. Cikis kapilarinda  esik
bulundurulmayacaktir.

» Doner kapilar ve turnikeler ¢ikis kapisi olarak kullanilacaktir. Cikis kapilari kagis yoniine dogru
acilacak ve kendiliginden kapanan diizeneklerle donatilacaktir.

» Kagis merdiveni ve yangin giivenlik holii gegis kapilar elle agilabilecek ve kilitli tutulmayacaktir.
Itfaiye ve gorevlilerin gerektiginde disaridan iceriye girme olanagi saglanacaktir.

» Biitilin kacis yollarinda aydinlatma, acil durum aydinlatmasi ve yonlendirilmesi yapilacaktir ve her
zaman aydinlatilmis olacaktir.

» Merkezi batarya tipi acil aydinlatma sistemi kullanilmayacaktir. Kendi baslarma galigabilen
bagimsiz acil aydinlatma armatiirleri ile saglanacaktir.

» Kagcis yollarinda yonlendirme isaretlerinin disinda kagis yonii ile ilgili tereddiit ve karisiklik
yaratabilecek higbir 151kl1 isaret veya nesne bulundurulmayacaktir.

» Yonlendirme isaretleri yesil zemin iizerine beyaz olacaktir.

» Tiim yangin uyari butonlar1 goriilebilir ve kolayca erisilebilir olacaktir.

» Tim kagis yollarinda ve duman detektdrlerinin yanlis uyarilara neden olmadan kullanima elverisli
koridorlar, depolar, tesisat/techizat vb. silirekli insan bulunmayan boliimlerde, ortak alanlarda ve
calisma odalarinda otomatik duman algilama cihazlan tesis edilecektir.

» Tim boliimlerde veya benzeri acil durumdan haberdar etme islemleri sesli ve 151kl alarm cihazlar
ile gerceklestirilecektir.

» Otomatik yaymlanan ses mesajlari ve yangin merkezinde mikrofonla yayinlanan canli ses
mesajlart ile binalarda bulunanlarin tahliyesini ya da bina igerisinde yer degistirilmelerini saglayacak
sekilde sesli tahliye uyar1 sistemleri kullanilacaktir. Sesli tahliye sistemleri yangin alarm ve diger acil

durum ikazlar i¢in kullanilacaktir.
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» Yangin sondiirme cihaz ve tesisleri bozmak, kirmak, sokmek, i¢ine yabanct madde koymak,
yangin musluklarinin 6niinli kapamak yasaktir. Yangin sondiirme malzemeleri amaci digsinda
kullanilmaz.

» Yangin sondiirme cihazlar1 sabit sistemler sorumlu personel tarafindan noksansiz ve caligir
durumda bulundurulur.

» Yangm sondiirme cihazlarinin dogru kullanilmasi igin hazirlanan Yangin Talimatina uygun
hareket edilmelidir.

» Su, vana ve musluklarin yerleri ilgililerce bilinecek yangin vana ve hortumlari galigilabilir ve
giivenilir sekilde olacaktir.

3.4.3.Yanginlara Kars1 Korunma Tedbirleri:

» Masa, kasa ve celik dolaplarda bulunan evrak, belge ve malzemenin Onemine gore bunlari
yangindan kurtarma da 6ncelik derecesi verilecektir.

> YANGINDA ILK ONCE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadinda kirmizi zemin iizerine sar1
yazi)

» YANGINDA IKINCI ONCELIKLE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadinda mavi zemin {izerine
sar1 yazi)

> YANGINDA UCUNCU ONCELIKLE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadinda yesil zemin
lizerine sar1 yazi1) Etiketler goriilebilir bir yere yapistirilacaktir.

» Dolap igindeki evraklarin yangin esnasinda tahliyesi maksadiyla standart evrak kurtarma torbasi
hazirlanacaktir.

» Her odada etrafi kapali, madeni kagit sepeti bulunacaktir.

» Bina igindeki kapilar numaralandirilarak uygun goriilebilecek bir yerde kilitli ve camli bir dolapta
saklanacaktir. Odalarin ikinci (yedek) anahtarlar1 da oda numarasi ile etiketlendirilip topluca ilgili bir
birimde bulundurulacaktir. Kullanilan binanin kat durumu ve her katta bulunan oda sayisinin
cokluguna gore katlara da anahtarlik dolabi yerlestirilebilir.

> Turgut Ozal Tip Merkezine ait hizmet binalarinin biitiin boliimlerinde sigara igilmeme yasagina
uyulacaktir. Bu konuda belirli yerlerde ikaz, uyar1 levhalar1 konup kontroller yapilacaktir.

» Bahge temizligine dikkat edilecek ve muhtelif yerlere madeni ¢op kovalar1 konacaktir. Bu

kovalarin sik sik bosaltilmasi ve genel ¢opliigiin her giin tahliyesi saglanacaktir.
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» Calisma saati bitiminde oday1 en son terk eden veya nobet devrini yapan personel fislerin prizden
cekilip ¢ekilmedigini, camlarin kapatilip kapatilmadigini kontrol eder. Calisma yapilmayan odalarin
kapilar1 kitlenir ve anahtarlar dolaplara asilir.

» Calisma saatinden sonra ndbetgi olan ve mesai yapan gorevlilerden bagka bina ve/veya binalarda
kimse kalamaz. Calismak zorunda olanlar ilgili amirden izin alir.

» Yangm vukuunda Oncelikle ¢agirilacak kisilerin isim, adres ve telefon numaralari santralde ve
uygun goriilecek mahallerde bulundurulur.

» Yangm vukuunda oOncelikle haber verilecek makamlarin telefon numaralar1 gosterir liste kolay
goriilen yerlerde ve santralde bulundurulur.

> Turgut Ozal Tip Merkezi hizmet binalarmin bahgesinde ates yakmak ve yakilmasina izin vermek
yasaktir. Her hangi bir yerde kontrol dis1 ates yandigini veya dumanini goéren personel kurum amiri ve
ilgili sorumlular1 haberdar etmekten sorumludur.

» Cay ocag disinda elektrik sobasi, ocagi, su 1siticist vb. yangin riski yliksek cihazlar kullanilmaz.
Bu tiir cihazlarn kullananlar hakkinda yasal islem yapilacaktir. Yemek pisirme yeri ve ocaklari
Baghekimin miisaade ve sorumlulugunda verilecek izin belgesi ile agilabilir.

» Elektrik dogalgaz gibi yangina neden olabilecek tesisattaki onarim ve degisiklikler yetkili ve ehil
personele yaptirilir. Kullanimlar1 hassasiyet gerektiren elektrikli ara¢ ve malzemeler ilgili personelin
sorumlulugunda olacak, ilgisiz kisilerce kullanilmasina izin verilmeyecektir. Televizyon, telsiz,
telefon, kablolu yayin, zil vb. elektrik tesisleri Elektrik I¢c Tesisleri Yonetmeligi hiikiimlerine gore
yapilacaktir.

» Parlayici, yanici ve yakict madde naklinde ve depolanmasinda 6zel tedbirler alinacaktir.
3.4.4.Yanginla Miicadele Teskilati:

Ekiplerin kurulusu: Turgut Ozal Tip Merkezi biinyesinde her katta ¢alisan personel arasindan Yangin
Ekipleri olusturulmustur. Bu ekiplerin gorevleri asagida agiklanmustir.

Sondiirme EKibi: Binada ¢ikacak yangma derhal miidahale ederek sondiirmek veya genislemesine
mani olmaktir olay yerinde, yangin yerinin alt, list ve yanlarindaki odalarda gereken tertibati alir,
yangini sondiirmeye veya genislemesini dnlemeye calisir.

Kurtarma EKibi: Yangin vukuunda can ve mal kurtarma islerini yiriitmektir. Olay yerinde; varsa
once canlilar1 kurtarirlar, daha sonra yanginda ilk kurtarilacak evrak dosya ve esyayr diger

bulunanlarinda yardimu ile biiro seflerinin nezaretinin altinda miimkiinse ¢uvallara ve torbalara koyarak
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bosaltilmaya hazir hale getirirler. Cuval ve torbalar, bina yetkililerinin liizum gérmesi halinde binanin
heniiz yanma tehlikesi olmayan kisimlarina tasinir. Yanan binanin genel olarak bosaltilmasina olay
yerine gelen itfaiye amirinin veya en biiylik miilki amirinin izniyle baglanir.

Koruma EKkibi: Kurtarma ekiplerince kurtarilan esya ve evraki korumak, yangin nedeniyle ortaya
cikmas1 muhtemel panik ve kargasayr onlemektir. Olay yerinde bosaltilan esya ve evraki gilivenlik
giicleri veya bina yetkililerinin gosterecegi bir yerde muhafaza altina alir ve yangin sondiiriildiikten
sonra o binanin ilgililerine teslim ederler.

flkyardim EKibi: Yanginda yaralanan ve hastalanan kisilere ilkyardim yapmaktir.

Ekiplerin Calisama Esaslari: Ekiplerin birbirleriyle isbirligi yapmalar1 ve karsilikli yardimlagsmalarda
bulunmalar esastir.

Ekiplerin Sevk ve Idaresi: Ekiplerin yangin aninda sevk ve idaresi Sivil Savunma Uzmaninca yerine
getirilir, mahalli itfaiye gelinceye kadar aittir. Mahalli itfaiye teskilat1 gelince sondiirme ve kurtarma
ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. Yangindan haberdar olan ilgili amirler ve yanginla
miicadele ekip personeli, en seri sekilde gorev basina gelip, sondiirme, kurtarma, koruma ve ilkyardim
islerini yiiriitiirler.

itfaiye Yardim ve Isbirligi:

Binada veya tesiste yangin ¢ikmasi halinde olaya miidahale eden sorumlular, mahalli itfaiye teskilati
amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardim etmek
zorundadirlar.

Gerek bina itfaiye gorevlilerinin, gerekse olaya miidahale eden itfaiye ekiplerinin gorev yaptiklar
sirada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal giivenligini korumaya yonelik verecegi karar ve talimatlar,
tiim personel tarafindan aynen yerine getirilecektir.

Olay yerinde bulunan personeller, itfaiye ekiplerinin gorevlerini yerine getirmesine yardimci olurlar ve
caligmasini giiclestirici davranislarda bulunamazlar.

Yangina miidahaleyi kolaylastirma bakimindan binalarin ve tesislerin ana giris ve civarinda itfaiye
aracglarinin rahatlikla yanagsmasini temine yonelik “park yasagi” konur.

3.4.5. Yanginin Meydana Gelmesi Halinde Yapilacak isler

» Yangmi ilk goren personel “YANGIN” diye bagirir. Aynt zamanda yakinindaki “ YANGIN
BUTONUNUN” camini kirarak diigmeye basar.
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» Yanginin yayilmasini 6nlemek icin kap1 ve pencereleri kapatir. En yakinindaki yangin séndiirme
cihazini alarak yangina miidahale eder.

» Bunlar yapilirken kendisini ve bagkalar1 tehlikeye atmaz.

» Yangin ihbart duyuldugunda yangin mahallinin elektrigi kesilir, kaloriferler sondiiriiliir, dogalgaz
musluklar kapatilir ve asansdrler ¢alismaz duruma getirilir su tesisatinin ¢aligmasi saglanir.

» Yangm yerinin adresini, miimkiinse yangmin cinsini (bina, benzin, motorlu tasit vs.) en kisa ve
dogru sekilde oncelikle itfaiyeye bildirilir. Ayrica diger makamlara da yangin ihbari duyurulur.

» Yanginla miicadele ekipleri, ilgili amirlerce derhal yangin mahalline sevk edilir. Ayrica o birimde
kurulan yangin miicadele ekipleri eldeki mevcut imkanlarla itfaiye gelinceye kadar yangin sondiirme
calismalarim siirdiiriir.

» Personel ve vatandagin tahliyesi mevzu bahis ise onceden tespit edilen plan dahilinde panik
yaratilmadan tahliye isleri de yiirtitiiliir.

3.4.6.Yangimn Sondiiriilmesinden Sonra Yapilacak Isler:

Yangin sondiiriildiikten sonra ilgili makamlar bilgilendirilip, biri 6n, digeri asil olmak tizere iki rapor
diizenlenir.

On Rapor;

» Yangmin tarihi

» Yanginin ¢iktig1 yer

» Yanginin sebebi gibi bilgileri ihtiva eden 6n rapor telefon veya fax ile bildirilir.

Asil Rapor;

Yanginin tarihi, saati, baglangic yeri

Yanginin sebebi

Itfaiyenin gelis saati

Itfaiye ekibinin faaliyeti

Sondiirmede yararlilik gosterenler

Varsa yaralananlar ve 6lenler

Ziyana ugramis veya hasar gdormiis kiymetler

YV V. V V V V V V

Mahalli tahkikatin ne sathada oldugu; hasar zapti gibi hususlar1 ihtiva eden bu rapor (1)

diizenlenir.
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3.4.7.Nobet Hizmetleri: Gece giindiiz agik alanlarda, binalarda veya tesislerde ates veya duman olup
olmadig1 gorevli Ozel Giivenlik personeli, idareciler tarafindan siirekli kontrol edilir.

3.4.8.Diger Hususlar:

» Yanginla miicadele arag, gere¢ ve malzemelerin alimlarinda TSE standartlarina uygun teknik
sartname Sivil Savunma Uzmanliinca hazirlanir.

> Almacak malzemenin sartnameye uygun olup olmadigi Turgut Ozal Tip Merkezi gérevlilerince
belirlenir.

3.4.9.Egitim, Denetim ve Isbirligi:

» Bina ve tesislerde olusturulan ekiplerin personele; yangindan koruma, yanginin sondiiriilmesi, can
ve mal kurtarma saglanmasi konularinda egitimler yapilir ve yapilan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri
arttirlir.

» Biitiin gorevliler ve personel, yangin sondiirme alet ve edevatinin nasil kullanilacag:i ve en kisa
zamanda itfaiyeye nasil ulasilacagi konularinda tatbiki egitiminden gegirilir.

» Yangin sondiirme cihaz alim ve dolumlar yapilinca ilgili firmanmn teknik personeli katiliminda
idarece kullana bilirlik testi yaptirilir.

» Egitim, denetim ve uygulamalarin kontrolii konuya iliskin mevzuat, direktif ve genelgeler
cercevesinde kurum amiri veya gorevlendirecegi kisi veya heyetce haberli, habersiz olarak yerine
getirilir.

3.5. SABOTAJA KARSI ALINACAK KORUMA TEDBIRLERI:

3.5.1.Sabotaj yapmaya elverisli yerler ve bu yerlerde alinacak tedbirler:

» B2 katindaki Makine dairesi ile 4. Kattaki Makine dairesine gorevlilerden bagkasinin girmesi
YASAKTIR.

» Cevresinde yangina sebebiyet verecek maddeler bulundurulmayacaktir. Makine Dairelerinin
kapilart mutlaka kilitli tutulacak.

» Personel sicil dosyalari, gizlilik gerektiren evraklar mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilecek
ve buralara gorevliden bagkasi girmeyecek.

» Ambar ve depolar; bu yerlerin kapilart kilitli bulundurulacak gorevliden baskasi girilmesi
YASAKTIR.

» Bl ve B2 Bodrum katlarda ameliyathane, yogun bakimlar, mutfak, terzihane, camasirhane, morg,

ambar ve depo gibi birimler vardir
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» Su depolarinin bulundugu yerler ilgililerce bilinecek, yangin vana ve hortumlari galisir ve
giivenilir sekilde hazir tutulacaktir.

» Kullanimlar1 hassasiyet gerektiren ara¢ ve gerecler hassasiyetleri sebebiyle ilgili personelin
sorumlulugunda olacak buralara gorevlilerden baskasinin girmeleri engellenecektir.

» Higbir zaman bina i¢inde yanici, patlayict malzeme depo edilmeyecektir.

» Girilmesi yasak olan yerlerin giris kapilarina kolayca goriilecek sekilde beyaz lizerine kirmizi boya
ile yazilmis GIRMEK YASAKTIR levhalar1 konulacaktir. Bu yerler gerekli durumlarda igeriden ve
disaridan aydinlatilacaktir.

» Durumu kusku arz edecek personel, hasta veya ziyaretciler derhal ilgili yetkiliye haber
verilecektir.

» Stoklar1 yapilan malzemelerin kilitli dolaplarda ve depolarda muhafaza edilip, malzeme listesi
kapilarin i¢ kisimlaria yapistirilacaktir.

» Binanin giris kapilarinda gorevli personel ve ziyaretgiler i¢in ayri ayr1 girig karti sistemi
uygulanacaktir.

> Likit Oksijen Istasyonu ile Azot Birimi ve basingli tiiplere ait alanlar bariyerleme, levhalama ve
gbzetim altinda tutma gibi ciddi koruma onlemleri altinda tutulacaktir.

3.5.2. Teknik Bakimdan Alinan Tedbirler:

» Binalarin sehir merkezinde yer almasi ve yapilan aydinlatmalarla ¢evre geceleri aydinlik bir halde
bulunmaktadir. Hastanemiz gerektigi kadar yangin sondiirme cihazlartyla donatilmis olup; periyodik
bakim gerektiren cihazlarin bakimlart yapilarak, her bolimiin sorumlular: tarafindan kontrol edilip
mesai bitiminde kilitlenip anahtarlar ilgili nobetciye teslim edilmektedir.

» Teknik koruma grubuna gorevleri teblig edilmistir.

» Binada meydana gelebilecek herhangi bir teknik arizanin giderilmesi icin bu isle ilgili teknik
koruma gorevlilerine egitim ve tatbikatlar yaptirilmaktadir.

3.5.3. Koruma Amag¢h Alinan Tedbirler

» Koruma personeli isimleri ve gorevleri teblig edilmistir.

Koruma personeli tatbikattan gecirilmistir.

Giivenlik hizmetleri 24 saat hizmet esasina gore yiiriitiilmektedir.

Giivenlikgiler ilgili yetkililer tarafindan denetlenmektedir.

YV V VYV V

Koruma personeli olaganiistii bir durumda ne yapmalar1 konusunda bilgilendirilmistir.
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» Binanin giris kapilari kap1 gorevlileri tarafindan kontrol edilmesi yiiriitilmektedir.

» Sabotaj olayindan sonra fiziki ve teknik koruma gruplari sivil savunma servis gorevlileri ile bir
biitiin halinde ilgili yetkililerin direktifleri dogrultusunda hareket edeceklerdir.

» Hastanemiz i¢in Koruma Plan1 hazirlanarak her y1l giincellenmektedir.

3.5.4. Ziyaretciler icin Alinan Tedbirler

» Hasta ziyaretcileri belirtilen saatlerde ana giris kapisindan kontrol edilerek igeri alinarak belirtilen
ziyaret saati bitiminde gozetlenerek disar1 ¢ikmalar1 saglanacaktir.

> Turgut Ozal Tip Merkezindeki Personel misafir ve ziyaretcileri ise ilgililerin bilgilendirilmesi
suretiyle kabul edilecektir.

3.5.5. Araclar Icin Ahman Tedbirler

» Acil Oniine araclarin park etmesi yasaktir.

» Ancak ambulans i¢in bekleme yeri bulunmaktadir.

» Personel araglar1 ise idarece belirlenen park alanlarina alinacaktir.

3.5.6. Sabotaj Haberinin Duyurulmasi

Ihbarli sabotaj ve saldir1 halinde;

» Calisma saatleri i¢inde sabotaj alarmu ilgili yetkililerin direktifleri dogrultusunda alarm zili ile
binada ayn1 zamanda ilgili glivenlik makamlarina haber verilecektir.

» Calisma saatleri diginda ilgili giivenlik yetkililerine ve idari makama telefonla derhal haber
verilecektir.

3.5.7. isbirligi Kontrol ve Koordinasyon

» Mabhalli emniyet gii¢leri ve gerektiginde kamu kuruluslarinin sivil savunma gorevlileriyle is birligi
ve koordinasyon siirdiiriilecektir.

» Personelin, kimlik, fotograf, iletisim ve imza Ornekleri alinarak personel biriminde dosyalanip
muhafaza edilmelidir.

» Diger tedbirler yukarida maddelerle agiklanmistir.

3.5.8. Ozel Giivenlik Sorumlusunun Gérevleri

» Sabotaj ve saldirilara kars1 giivenligin saglanmasi.

» Koruma planinin hazirlattirilip, uygulanmasi ve bu amagcla giivenlik gorevlilerinin goreve hazir
bulundurulmasi, sevk ve idaresinin saglanmasi.

» Nobet nokta ve alanlarinin ¢aligsma usul ve esaslarinin tespit ve kontrol edilmesinin takip edilmesi.
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» Seferberlik savas hallerinde ilgili teskilatlarla iletisim saglanmasi ve gorevlilerin egitim ve
tatbikatlariin stirekliliginin saglanmasi.

» Meydana gelebilecek her tiirlii sabotaj ve saldirilara kars1 Baghekimin bilgi ve oluru dogrultusunda
karar verme gorev ve yetkilerini kullanir.

3.6. AMBAR VE DEPOLARIN YANGINDAN KORUNMASI

» Ambar ve depoyu sorumlu memurlardan baskasi agip kapayamaz. Depo anahtar1 da daima sorumlu
memurda bulunacaktir.

» Ambar ve depoya esya konmasi ve depodan esya alinmasi sorumlu memur nezaretinde
yapilacaktir.

» Ambar ve depoda ¢iplak elektrik kordon ve tesisati bulunmayacaktir.

» Ambar ve depo igerisindeki elektrik ve dogalgaz tesisati sik sik yetkili personele kontrol
ettirilecek, ariza varsa giderilecektir.

» Ambar ve depo igerisinde kesinlikle sigara i¢ilmeyecektir.

» Ambar ve depo icerisinde her ne surette olursa olsun yanici, parlayict ve patlayict madde
konulmayacaktir.

» Ambar ve depoyu acip kaparken yangina karsi daima uyanik bulunulacak, yabanci ve siipheli
kimseler depo igerisine alinmayacaktir.

» Gece ve giindiiz emniyet tedbirleri alinacak, sik sik kontrol edilecektir.

» Ambar ve depo icerisinde yeteri kadar yangin sondiirme cihaz ve malzeme bulundurulacaktir.

» Yukaridaki hususlarin yerine getirilmesinden ve gerekli yangin onlemlerinin alinmasindan ambar

memurlart sorumludur.

3.7. ZARARLI GAZ SIZINTISINDA ALINACAK TEDBIRLER

3.7.1. Kimyasal veya Zararh Madde Sizintis1 Tanimu:

Turgut Ozal Tip Merkezinde kazalar ve sabotajlar sonucu ortaya ¢ikabilecek kimyasal maddeler;
oldiirticti, yaralayic1 ve tahris edici etkiler goriilen, sis ve yangin meydana getiren, insan, hayvan, bitki
ve metallere etkili olan; kati, sivi, gaz veya aerosol halindeki ajanlardir. Asagidaki tabloda

hastanemizde bulunan bazi1 kimyasal maddelerin riskleri ve alinacak tedbirler belirtilmistir.
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ALINAN
RiSK VE ZARARLARI TEDBIiRLER
KiMY_AS_AL | Yame/ Kanserojen _ Saklama

No |MADDELERIN ISIMLERIPatlayici Toksik | Kosullar1 |Korunma
1 Sulfuric Acid X X 1 E.M,C
2 Diethyl Eter X 2 E

3 Methanol X 2 E

4 Ethanol X 2 E

5 Hydrochloric Acid X X 1 E

6 Acetic Acid 1 E

7 Aceton X 2 E

8 Formaldehyde X X 1 E,

9 lodine X X 1 E
10 lodine Cryst X X 1 E
11 Formol X X 1 E,C
12 Phenol X X X 2 EM,C
13 Phenol Cryst X X 1 E.M,C
14 Chloralhydrat X 1 E
15 Basic Fuchsion X 1 E
16 Glutaraldehyde X X 1 E
17 Hematoxylen X 1 E
18 | Mercury (11) Cloride HgCI2 X X 1 E

Eldiven: E Maske: M Ceker Ocak: C

1.Kimyasal maddeler 25° C nin altinda, sallanmaya ve kirilmaya dayanikli, kilitli dolaplarda

saklanmaktadir.
2.S1v1

getirilmektedir.

ve patlayict

maddeler

soguk depoda

3.7.2. Kimyasal veya Zararh Madde Sizintis1 Belirtileri

YV V. V V V V

Patlama sesi

Gogiiste agr1, nefes almada zorluk goriilmesi

Cevreye koku yayilmasi (sarimsak, ¢imen, hardal kokusu v.b.)

Gormede bulaniklik hissi

Deride kizariklik veya kabarcik goriilmesi, Bulanti veya kusma

saklanmakta,

Ani bas agris1, 0ksiirme, aksirma, burun akmasi ve kanama goriilmesi

laboratuvarimizda azalinca
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3.7.3.Kimyasal veya Zararh Madde Sizintis1 Hareket Tarz1

Turgut Ozal Tip Merkezinde olusacak kimyasal veya zararli madde s1zintis1 durumda karsilasildiginda
asagida belirtilen sekilde hareket edilecektir.

» Sizintinin basladig1 bolge siiratle en hizli haberlesme vasitasiyla giivenlik veya santral birimine
sakin, dikkatli ve panik yapmadan bildirilir.

»  Sizintinin kaynagi biliniyor ise siiratle bolge kapatilir.

» Sizint1 oldugu an ¢ikis yapilamayacak durumda ise odadan disar1 ¢ikilmaz ve kapi altt battaniye,
bez benzeri malzemeyle kapatilir.

> Niikleer Biyolojik ve Zararli Madde sizintis1 hissedildiginde Turgut Ozal Tip Merkezi otomasyon
sisteminden digaridan hava alinmasi engellenir

3.7.4.Niikleer Savas Oldugunda

» Boyle bir durumda toplanma alan1 B2 bodrum ve zemin katlardir

» Bombanin patladig1 kuvvetli 1giktan hemen anlasilir.

» Bu 15181 goriir gérmez, hemen (varsa) cukur bir yere veya duvar dibine veya kuytu bir yere
YATILIR!

» Kollar bas tistiinde kavusturulur! (Gozler kapali olacak veya 15181 géormeyecek)

» Dizler karina dogru ¢ekip KAPANIR!

> Ciplak yerler (giysilerinizle) ORTULUR

3.8. TRIAJ UYGULAMASI

Triaj: Acil Servise olagan dis1 sayida ve es zamanli olarak hasta miiracaati s6z konusu oldugunda,
olanaklar g6z 6niinde bulundurularak bakim 6nceliginin diizenlemesidir.

Triaj uygulamasimnin amact Acil Servise miiracaat eden hastalarla alakali olarak, bakim noktasinda
oncelik tayini yapmak, dolayisiyla kayiplar1 engellemek ve hafif yaralanmalarin getirdigi tibbi bakim
yiikiinli azaltmaktir. Ana kural, var olan olanaklarla en ¢ok sayida hastaya en 1yi bakimi saglamaktir.
Triaj uygulamasini vakaya ilk miidahale eden tabip veya saglik personeli baglatir ve triajin
sorumlulugunu alir.

Triaj uygulamasi asagidaki tabloya gore yapilir.

Kategori 1 (Kirmizi) : Bu kategorideki hastalar resiisitasyon odasina alinir ve hemen miidahale edilir.
Kategori 2 (Kirmzi) : Bu kategorideki hastalar resiisitasyon odasina alinir ve ilk 15 dakika igerisinde

miudahale edilir.
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Kategori 3 (Sar1) : Bu kategorideki hastalar acil muayene odasina alinir ve en gec¢ 1 saat igerisinde

miudahale edilir.

Kategori 4 (Yesil) :Bu kategorideki hastalar acil muayene odasina alinir ve en ge¢ 2 saat igerisinde

miudahale edilir.

Kategori 5 (Siyah) : Bu kategorideki hastalar ex olmus durumdadirlar bu durumdaki hastalarla ile

ilgili olarak Acil Servis Proses Plani ve Oliim Halinde Uygulanacak Islemler Talimatina uygun

olarak islemler yapilir.

Triaj kartlar1 asagidaki sisteme gore kullanilacak.

- Yiriiyebilen hastalar (E0): sira halinde bir dncii ve bir art¢1 personelle acilen disart ¢ikarilirlar

- Yiiriyemeyen hastalar: tehlikeye en yakin olanlar en nce tahliye edilirler

- Tehlike lokalize edilemiyorsa en uygun personel/hasta oranina gore tahliye tercih edilir

- Bu “E3” hastalar EN SON tahliye edilmeli anlamini tagir

- Onemli iki kriter: miimkiin oldugunca ¢ok hasta kurtarmak, personelin yaralanma riskini miimkiin

oldugunca en aza indirmek (is glivenligi)

Tahliye Triaji

- |
e o

HAYIR

e
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Tahliye Triaj Kategorileri

E 2 Tahliye icin 2 personel gerekli

4.REFERANS DOKUMANLAR:

V V V V V V V V V VY

Hastane Afet Plani

Hastane Koruma Plani

Acil Durum Plani

Sivil Savunma Kanunu

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yo6netmelik
Elektrik I¢ Tesisleri Y&netmeligi

Asansorlerde Kurtarma Talimati

Acil Servis Proses Plani

Oliim Halinde Uygulanacak Islemler Talimati

Yangin Talimati
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